SCHEMA ULOZENI PVC POTRUBI

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

KONSTRUKCE
VOZOVKY

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

300

KOTA TERENU

100

POTRUBI

D (mm)
VNEJSi PRUMER
B - SIRKA RYHY

(VIZ. CSN EN 1610)

PE
75

RYHA PAZENA

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
(STERKOPISEK, VYKOPEK ZRNITOSTI 16-32 mm NEBO | 32-64 mm)

UROVEN PRO STROJNi HUTNENI
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

OBSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(STERKOPISEK ZRNITOSTI 8-16 mm PRO DN 200 AZ 400)
(STERKOPISEK ZRNITOSTI 16-32 mm PRO DN >400)

LOZE VYKOPU

DRENAZNI POTRUBI
(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

min.0,05m

min.0,05m

HLOUBKA VYKOPU

300-400
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BUDOUCI POVRCH BUDo+/A ZELEN KOMUNIKACE
UZEMi OBCE TRI DVORY
VZDALENOST SACHET (m) ‘ 2,0 ‘ 9,0
NAZEV SACHTY RS1 CSK
VNITRNI|KANALIZACE PRIPOJKA
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POVRCH UZEMIi JELEN KOMUNIKACE
SKLON STENY VYKOPU SVISLY +PAZENI
ULOZENI DLE TYPOVEHO REZU
SKLON POTRUBI , DELKA [m] 2% 2,00 m DLE TERENU, 10,00 m
PRUMER POTRUBI PVC KG SN8 -150 HDPET5

VYSKY UPRAVIT DLE STAVAJICi STOKY

DOKUMENTACE PRO ZMENU STAVBY PRED DOKONCENIM

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

Ing. KADLECEK JIRI

BARES PETR

BARES PETR IAFAPROJECT spol. s r.o.

Plynérenska 830, 280 02 Kolin IV

KRAJ STREDOCESKY

OBECNIi URAD TRI DVORY

IC0: 272 10 341- DIC: CZ 272 10341

STAVEBNIK: OBEC TRI DVORY, OSVOBODITELU 271, TRI DVORY, 280 02

Tel: 321 728 755
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